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u การออกแบบที่สวยงามทันสมัย (รางวัล IF)

u กว้าง 50 มม. หรือ 100 มม.

แผงปิดจะปิดช่องในชุดติดตั้งแบบฝังเรียบให้ดูสวยงาม แผงปิดนี้สามารถถอดออกได้หากการขยาย
เพิ่มในอนาคตต้องใช้ช่องที่มีอยู่ ขนาดความกว้างของแผงปิดมีให้เลือกใช้ 2 ขนาด: 100 มม.
(DCN‑FBP) และ 50 มม. (DCN‑FBPS)

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

ลักษณะอุปกรณ์

การติดตั้ง ชิ้นส่วนแบบกดปิดสนิทในแผงโลหะที่มีความหนา
2 มม. หรือเมื่อใช้ร่วมกับตัวเชื่อมต่อ
DCN‑FCOUP และตัวครอบปิดปลาย DCN‑FEC
ในทุกสภาพการใช้งาน

ขนาด (สูง x กว้าง)  

   DCN-FBP(‑D) 40 x 100 มม. (1.57 x 3.94 นิ้ว)

   DCN-FBPS(‑D) 40 x 50 มม. (1.57 x 1.97 นิ้ว)

น้ำหนัก  

   DCN‑FBP(‑D) 17 กรัม (0.04 ปอนด์)

   DCN‑FBPS(‑D) 9 กรัม (0.02 ปอนด์)

สี  

   DCN‑FBP, DCN‑FBPS สีเงิน (RAL 9022)

   DCN‑FBP‑D    DCN‑FBPS‑D  
สีเข้ม (สีเทา)

ข้อมูลการสั่งซื้อ

DCN‑FBP แผงปิดฝังเรียบแบบยาว (10 ชิ้น)
แผงปิดติดตั้งฝังแบบยาวรุ่น DCNNG, กว้าง 100 มม., ติดตั้งแบบฝัง, สีเงิน (ชุด 10
ชิ้น)
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-FBP

DCN‑FBP‑D แผงปิดฝังเรียบแบบยาว สีเข้ม (10 ชิ้น)
แผงปิดติดตั้งฝังแบบยาวรุ่น DCNNG, กว้าง 100 มม., ติดตั้งแบบฝัง, สีเข้ม (ชุด 10
ชิ้น)
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-FBP-D

DCN‑FBPS แผงปิดฝังเรียบแบบสั้น (10 ชิ้น)
แผงปิดติดตั้งฝังแบบสั้นรุ่น DCNNG, กว้าง 50 มม., ติดตั้งแบบฝัง, สีเงิน (ชุด 10
ชิ้น)
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-FBPS

DCN‑FBPS‑D แผงปิดฝังเรียบแบบสั้น สีเข้ม (10 ชิ้น)
แผงปิดติดตั้งฝังแบบสั้นรุ่น DCNNG, กว้าง 50 มม., ติดตั้งแบบฝัง, สีเข้ม (ชุด 10
ชิ้น)
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-FBPS-D

 


